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RESUMO

Sistemas quimicos tém sido bastante estudados e alguns tem sido usados como inibidores de corrosao
para materiais metalicos. Dentre estes, a uréia, a tiouréia e seus derivados tem sido alvo de estudos e
aplicagdo em larga escala devido a seus custos reduzidos e suas propriedades fisico-quimicas favoraveis.
Neste trabalho investigamos os espectros eletrdnicos desses sistemas e estudamos os parametros de ligagao
e polarizabilidades eletrénicas, correlacionando com a capacidade inibidora de corrosao destes sistemas.

Palavras-chave: uréia, tiouréia, polarizabilidades eletrénicas

ABSTRACT

Chemical systems have been enough studied and some have been used as corrosion inhibitor for
metallic materials. Among these, the urea, the thiourea and yours derived it has been objective of studies and
application in wide scale due to your reduced costs and your physical-chemistries favorable properties. In this
work we investigated the electronic spectra of those systems and we studied the connection parameters and
electronic polarizability, correlating with the capacity inhibitor of corrosion of these systems.
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Introducgao

Sistemas quimicos tém sido bastante
estudados e alguns tem sido usados como
inibidores de corrosdo para materiais metalicos.
Dentre estes, a uréia, a tiouréia e seus
derivados tem sido alvo de estudos e aplicagao
em larga escala devido a seus custos reduzidos
e suas propriedades fisico-quimicas favoraveis.
Alguns pesquisadores, [EBENSO et al. 1999],
observaram que compostos que contém o grupo
tiocarbonil (tiouréia, tioacetamida e derivados),
apresentam maior eficiéncia na inibicdo da
corrosao do que os sistemas quimicos similares
que nao os contém como por exemplo a uréia,
acetamida, entre outros. Esta melhor eficiéncia
tem sido explicada através de um mecanismo
de fisisorcdo que ocorre na superficie do aco
pelos compostos citados. Outros estudiosos,
[FANG E LI, 2002], observaram uma correlacéo
entre a eficiéncia de inibicdo de corrosdao com
as energias dos orbitais HOMO e LUMO.
Segundo os pesquisadores, a presenca do
grupo tiocarbonil favorece a transferéncia do
centro de coordenagdo do nitrogénio para o
enxofre, permitindo uma interagdo quimica mais
efetiva através de ligacao covalente coordenada
com possibilidades de retrodoagdo entre o
atomo de enxofre e os atomos na superficie
metdlica através de adsorgcéo quimica.

Materiais e Métodos

Foram preparadas solugbes metandlicas
da uréia e da tiouréia de concentracoes
2,30x10% e 6,84x10* respectivamente e
registrados seus espectros eletrénicos na regiao
do ultravioleta de 190 a 400 nm em um
espectrofotdbmetro Cary 1E da Varian, tendo
como branco o metanol. Os indices de refracéo
foram medidos através de um refratdmetro Leca
Auto Abbe em torno de 28 °C.

A intensidade de transicao e a dinamica
da banda de absorgdo foi quantificada pela
equacdo abaixo e através do programa
SIMP2FOS [LIMA, BRITO et al., 1996], obtendo-
se 0s baricentros das transicbes e a forgca do
oscilador.
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As polarizabilidades eletrdnicas foram avaliadas
a partir dos dados obtidos dos espectros
eletrénicos e por intermédio da expressao 02 e
do programa POLAZ-F [LIMA e SILVA, 2005].
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Foram realizados também, estudos
preliminares de modelagem molecular, para a
uréia e a tiouréia, com o intuito de se avaliar a
influéncia da estrutura molecular e as cargas
parciais, na influéncia das transicbes, nas
polarizabilidades eletrénicas e na capacidade da
eficiéncia do inibidor.

Resultados

As figuras 01 e 02 ilustram os espectros
de absorgdo para os sistemas uréia e tiouréia
em solugdo metandlica, onde se observam
maiores absorgdes na solugdo metandlica da
tiouréia. As tabelas 01 e 02 também ilustram os
parametros espectrais que revelam que a
tiouréia apresenta maiores probabilidades de
transicdo e polarizabilidades eletrbnicas. A
Figura 03 ilustra a modelagem molecular com a
superficie de potencial couldbmbico e as cargas
parciais, indicando que na uréia, o oxigénio
apresenta uma carga parcial de -0,2548 e na
tiouréia o enxofre possui uma carga parcial de -
0,0541.

Discussao

Através dos espectros eletrbnicos de
absorcdo observamos que a tiouréia apresenta
valores de absortividades molares (Tabela 01)
mais intensos o que revela um mecanismo de
transicdes  eletrbnicas  moleculares  mais
provaveis para este sistema, certamente
originados pela modificacdo do grupo C-O
presente na uréia pelo grupo C-S, presente na
tiouréia.

Na Tabela 01 observa-se que a
absortividade molar e a for¢ca do oscilador para
a solugao de tiouréia em metanol apresentaram
maiores valores que a solucdo da uréia,
mostrando que a radiagao interage mais com o
sistema que apresenta maior efeito inibidor de
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corrosdo. Provavelmente este efeito de maiores
magnitudes para a os dois parametros
experimentais, se deve a regra da soma de
Kuhn-Thomas,

e

0 que mostra ser a forca do oscilador
proporcional ao numero de elétrons presentes
[ATKINS, 1983], e consequentemente, ao
numero de estados eletronicos acessiveis no
sistema, que eventualmente possam permitir e
ocorrer transicoes eletrdnicas, ocasionando uma
redistribuicdo de elétrons mais favoravel,
avaliada também pelas polarizabilidades
eletrénicas calculadas e mostradas na Tabela
02. Na tiouréia observamos a presenca de uma
segunda transicdo de menor energia, que
ocorre em torno de 230 nm, que ndo ocorre no
espectro da uréia, a qual provavelmente se
deve a transigdes eletronica e vibracionais
(vibroénicas), ocasionadas nos orbitais
moleculares da ligacdo C=S - Metal devido a
existéncia de estados eletrbnicos metaestaveis
e podendo ser também associados a
hibridizagdo de orbitais atdbmicos na teoria de
ligacdo de valéncia, relativos a sp* - spd® no
sistema, estados eletrénicos excitados estes na
molécula, que permitem, o aparecimento da
ligacdo retrodoativa do tipo pl-dlJ, quando o
sistema tiouréia é colocado na presenca de
cations metalicos e ocorre a adsorgao quimica,
através de uma ligagdo covalente, do tipo
retrodoativa. Este mecanismo, segundo alguns
autores, € o que favorece a uma maior
estabilidade quimica a interacdo metal-ligante
favorecendo a atividade do inibidor, contribuindo
para o aumento do carater protetor de corrosao
para a molécula da tiouréia [EBENSO et al.,
1999; FANG et al., 2002]. A existéncia destes
novos estados eletrbnicos através da
predisposicdo dos orbitais d vazios no enxofre,
permite a ocorréncia de transigdes eletrbnicas
entre os mesmos, o que favorece um espectro
uv-vis mais composto, observado no
aparecimento de mais uma banda de transicéo
na molécula de tiouréia livre, tal como
visualizado na Figura 02.

A  modelagem molecular com a
superficie de potencial coulémbico e as cargas
parciais mostraram que na uréia, o oxigénio é o
principal agente doador de elétrons e na tiouréia
o enxofre é o elemento que o faz. A principal
diferenca quimica entre estes dois elementos, é
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o fato de o oxigénio, ter mais propriedades de
base dura, de certa forma favorecendo
interacbes mais iGnicas e o enxofre ter mais
propriedades de base mole, favorecendo mais
interacbes moleculares, que dependendo do
tipo de acido (metais de razéo carga/raio baixa,
mais polarizaveis), favorece ligacdes mais
fortes, especialmente devido a efeitos
retrodoativos, permitidos por orbitais d vazios
em atomos nao-metalicos da terceira fila da
classificacdo peridédica. Neste sentido, o
oxigénio apresenta uma carga parcial maior (-
0,2548) e o enxofre menor (-0,0541), fato que
possibilita para o] enxofre, esta
predisponibilidade tanto do ponto de vista
coulébmbico como também na versatilidade da
expansdao da nuvem eletrbnica, tornando o
sistema com maior polarizabilidade.

Conclusao

A forca do oscilador mostrou que a
tiouréia possui maior probabilidade de transicao
quando comparada com a uréia e também
possui maior coeficiente de absorgao integrado.
Foi observado a partir da Tabela 02 que a
facilidade de deformacao da nuvem eletrénica é
mais favoravel na tiouréia, o que permite a este
sistema, maiores disponibilidades de interacdes
com sistemas deficientes de elétrons, devido a
sua maior polarizabilidade. Acreditamos que
compostos que apresentam polarizabilidades
mais susceptiveis, oferecem uma maior
eficiéncia aos ataques oxidativos dentro de um
faixa de variaveis como pHs, temperatura e
pressdo, mais flexiveis. Obviamente, isto se
deve a; natureza dos elementos na composicao
das moléculas, suas estruturas moleculares,
suas reatividades localizadas, seus estados
eletrbnicos excitados alcancgaveis e flexiveis as
interacbes com o meio, e obviamente, a
combinacdo simultdnea de todos esses fatores.
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Tabela 01 - Dados experimentais da uréia e tiouréia

Composto | Concentragdo (*) | Indice de | Comprimento de Absortividade Forca do
(mol L) refragdo onda Amax (nm) molar oscilador
Emax
(mol” cm™ L)
Uréia 2,30x1072 1,3266 202 33,662 2,277x10*
O=C(NH2)2
Tiouréia 6,84x10* 1,3263 233 5676,471 0,1845
S=C(NH2)2
Tabela 02 — Baricentros de transicao e polarizabilidades estaticas e dindmicas
Composto Baricentro Forca do O min Ol max o’
da oscilador stc?s?g”’ stc?s?’g”’ stc?s?’g”’ stc?s?’g”
transicao adim. ou |[cm?| ou |[cm?| ou |[cm?| ou |cm?|
(x10'%) Hz
Uréia 1,405 2,277x10* | 7,409x10% | 6,682x102" | -6,682x10%" | 1,336x10°
O=C(N Hz)z 20
Tiouréia 1,306 0,1845 6,947x10% | 6,741x10™ | -6,741x10" | 1,348x10
S=C(NH2)2 7
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Figuras 01 e 02 — Espectro eletronico de absor¢do na regido ultravioleta da uréia e da
tiouréia, respectivamente, em solugao metandlica.
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Figura 03 — Modelagem com superficie de potencial couldbmbico para a uréia, O=C(NH), e a tiouréia,
S=C(NH:);, mostrando também as cargas parciais das mesmas. Extremidades azuis mostram
deficiéncia de elétrons e vermelhas, extremidades com maior concentracao eletronica.

Periédico Tché Quimica. Vol. 6 - N. 11 — JAN/2009. Porto Alegre — RS. Brasil. indice 10

The Periodico Tché Quimica (ISSN: 1806-0374; 2179-0302) is an open-access journal since 2004. Journal DOI: 10.52571/PTQ. http://www.tchequimica.com.

This text was introduced in this file in 2021 for compliance reasons.

© The Author(s) OPEN ACCESS. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium
or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this
article are included in the article ’s Creative Commons license unless indicated otherwise in a credit line to the material . If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not
permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.



	INFLUÊNCIA DO MEIO NA INTENSIDADE DAS TRANSIÇÕES E NAS POLARIZABILIDADES ELETRÔNICAS EM SISTEMAS QUÍMICOS 
	UTILIZADOS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO



